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Küstenlinienindikatoren

BL Brecherlinie

WL Wasserlinie

NTL Nass-Trocken-Linie

AK  Abbruchkante

VL Vegetationslinie

BL

WL
NTL

AK VL

verändert nach Boak & Turner 2005
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7.1.1.

7.1.2. 7.1.3.

Bilddaten 

(georef.)

Interpretation

centroid

Gebäude
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(Kantenlänge des Ausschnitts: 300 m)
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8.1.1 und 8.1.2

8.1.3

Interpretation

zusammenfassen

Überlagerung
Flächen-

verän-

derung

Bilddaten 

(georef.)

Felder

(Fläche)

Gesamt-

fläche



Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
Große Trockenzeit (TZ) Große Regenzeit Kl. TZ Kl. Regenzeit Gr. TZ

Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
Feldarbeit *

Jan.

Melone
Chili
Tomate

ca. 1,5–2 Monate
2–3 Monate
ca. 2 Monate

2–3 Monate



Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
Feldarbeit *

Jan.

Bohnen
Erdnuss
Gombo

ca. 3 Monate
ca. 2 Monate

2–4 Monate
Amaranth
Mais
Maniok
Wasser-

Chili
Tomate

melone

**

2 Wo. 64

ca. 3 Monate
ca. 3 Monate

2 Monate

ca. 2 Monate
2 Monate

Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
Große Trockenzeit (TZ) Große Regenzeit Kl. TZ Kl. Regenzeit Gr. TZ



Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
Feldarbeit *

Jan.

Amaranth
Occra
Tomate

P�lanzen                                     Ernte

Zuckerrohr P�lanzen          Ernte nach 11 Monaten

P�lanzen                                     Ernte
P�lanzen                                     Ernte

*

Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
Feldarbeit *

Jan.

Mais

Occra

Tomate

*

Zuckerrohr

Tomate

P�lanzen ab Januar, Ernte nach 11 Monaten

1. Zyklus

1. Zyklus

2. Zyklus

2. Zyklus

Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
Feldarbeit *

Jan.

Bohnen
Chili

Tomate

*

Maniok Ernte nach einem Jahr

Tomate

Mais

ca. 3 Monate

2–3 Monate

2–3 Monate









•

•

•

















Nass-Trocken-Linie 
Wasserlinie 

Abbruchkante 







Distanz- 

raster

(t1)

Verschneidung 
 der Raster 

Entfernungs-
„linie“

[m/a]

Linie 

(t1)

Linie 

(t2)

Puffer 
(euklidische 
Distanzen)

Rasterung
„Null“- 

raster

(t2)

bei zeitl. 
Veränderungen: 

geteilt durch 
verstrichene Zeit

Veränderungs-

„linie“

Richtung



Verschneidung 
 der Flächen

Landflächen-

veränderung

[m²/a]

Fläche 

(t1)

Fläche 

(t2)

Jährliche 

Landflächen-

veränderung

Einrechnung der 
verstrichenen 

Zeit
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Siedlung

Meer

Felder

Feuchtvegeta�on

Sandabbau-

flächen
Ölpalmflächen

Savanne

Plantage

Gewerbegebiete









Migration in die/der 
Küstenzone

Bauaktivität

Siedlungs-

ausdehnung und 

-verdichtung

Sandabbau am 

Strand

Küstenerosion

Nahrungsmittel-
bedarf vor Ort

Bedarf an 

Verdienst-
möglichkeiten 

vor Ort

Bedarf an 
Landwirtschaft (vor 
Ort und in anderen 

Gebieten)

Verlust an 

Häusern/

Verlagerung von 

Siedlungen 

Ausbreitung 

landwirtschaft-

licher 

Nutzuflächen

Verlust 

landwirtschaft-

licher 

Nutzflächen

Siedlungs-

veränderungen

Gestörtes 
Gleichgewicht der 
Ausgleichsküste

Veränderungen 

landwirtschaft-

licher 

Nutzflächen
führt zu ist Indikator für



















. 





  



.









. 

  































200620052004200320012000 2008

PAN -LB – 09. 03. 1995
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ASTER – 28. 12. 2002

RGB -LB – 02. 05. 2006 RGB-LB – 25. 03. 2007   SPOT – 05. 03. 2008   

QuickBird – 07. 11. 2006

ASTER – 06. 12. 2000
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ASTER – 14. 11. 2001
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RGB-LB– Scans 25. 03. 2007
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ASTER – 11. 04. 2006
ASTER – 31. 01. 2007

ASTER – 01. 06. 2007

1995 20092007

//

rot umrandet: verwendete Bilddaten
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